
OCHRÁŇTE SVOJE 
DRAHOCENNÉ 
SPOMIENKY 
DIGITALIZÁCIOU 
FOTOGRAFIÍ, NA ČO 
POSTAČÍ LEN NIEKOĽKO 
KLIKNUTÍ

Výhody
• Zvýšenie produktivity vďaka jednoduchému sériovému 

skenovaniu fotografií a dokumentov 

• Zažite úžasnú funkčnosť spracovania obrazu a vylepšite 
vzrušujúce a/alebo nové fotografie prostredníctvom rôznych 
funkcií vylepšenia

• Oživte vzácne spomienky a zdieľajte ich s rodinou a priateľmi 
prostredníctvom sociálnych médií a iných cloudových platforiem 

• Vychutnajte si bezstarostnosť vďaka jednoduchej inštalácii a 
nastaveniu 

Nadšenci fotografovania môžu v pohodlí domova 
a/alebo z malej kancelárie skenovať, vylepšovať 
a zdieľať vzácne spomienky len pomocou 
niekoľkých kliknutí.

RS40            
ČIERNOBIELE A  

FAREBNÉ SKENOVANIE 
RÝCHLOSŤOU  

40 STR./MIN – 80 OBR./MIN 
A 30 STR./MIN –  

60 OBR./MIN

POKROČILÉ FUNKCIE 
VYLEPŠENIA FOTOGRAFIÍ 

KAPACITA PODÁVAČA 
60 HÁRKOV (80G/M²)

SKENER FOTOGRAFIÍ A 
DOKUMENTOV 



Digitalizujte bez námahy staré fotografie, kresby alebo obrázky. Na jeden raz totiž naskenujete 
až 40 fotografií rýchlosťou 30 obrázkov za minútu. Model imageFORMULA RS40 obohatí farby, 
vylepší zaostrenie a skoriguje nedokonalosti, čo vaše obrázky oživí.

ImageFORMULA RS40

JASNÉ FARBY A ČISTOTA  
 
Rozjasnite digitálne kópie vašich fotografií 
pomocou pokročilých funkcií spracovania obrazu, 
ktoré zahŕňajú funkciu automatickej opravy 
fotografie Auto Photo Fix, korekciu efektu 
červených očí Red Eye Correction, digitálne 
vyhladenie tváre Digital Face Smoothing a 
korekciu vyblednutia Fading Correction. Ak chcete 
zachovať pôvodný vzhľad a dojem, k dispozícii 
je možnosť uloženia vylepšených aj pôvodných 
súborov.

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE A ODOLNOSŤ VOČI 
ZASEKNUTIU PAPIERA  
 
Užívajte si po každý raz bezproblémové 
skenovanie s intuitívnym používateľským 
rozhraním doplneným o tri prednastavené 
možnosti skenovania, s ktorými získate optimálne 
detaily len pomocou niekoľkých kliknutí. 
Inteligentné ultrazvukové senzory rozpoznávajú 
prekrývajúce sa strany a mechanizmus uvoľnenia 
dvojnásobného podania (Double Feed Release, 
DFR) rýchlo reštartuje zariadenie v prípade 
zaseknutia. 

RÝCHLE A EFEKTÍVNE SÉRIOVÉ SKENOVANIE  
 
Digitalizácia starých fotografií, kresieb alebo 
obrázkov nemusí byť časovo náročná. S 
modelom RS40 môžete pomocou funkcie 
Easy Scan naskenovať až 40 fotografií v rámci 
jednej série rýchlosťou 30 obrázkov za minútu. 
Bezproblémový spôsob, ako oživiť staré 
spomienky. 

PODEĽTE SA S RODINOU A PRIATEĽMI  
 
S modelom RS40 sa môžete len pomocou 
niekoľkých jednoduchých kliknutí ľahko podeliť 
o staré spomienky, obrázky a súbory. Vyberte 
si typ súboru, ktorý vyhovuje vašim potrebám, 
od malých súborov JPEG až po veľké súbory 
TIFF pre maximálnu kvalitu obrázka a zdieľajte 
ich prostredníctvom e-mailu alebo cloudových 
platforiem pomocou nášho intuitívneho softvéru 
CaptureOnTouch.



INTUITÍVNE SKENOVANIE

Pomocou používateľského rozhrania 
CaptureOnTouch od spoločnosti Canon môžete 
jednoducho skenovať papierové dokumenty 
do digitálnych archívov a ukladať alebo 
odosielať ich do viacerých cieľových umiestnení 
vrátane cloudových služieb. Obsahuje funkciu 
režimu Full Auto Mode, ktorá zabezpečuje 
zjednodušené skenovanie s vysokokvalitnými 
výsledkami. Pomocou vstavanej technológie 
OCR môžete vytvárať prehľadávateľné súbory 
PDF a uložiť často vykonávané operácie do 
ponuky skratiek.

SOFTVÉR

SOFTVÉROVÝ 
BALÍK
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VŠEOBECNÉ 
INFORMÁCIE 
O PRODUKTE
Typ Stolový skener fotografií a dokumentov 

obojstranne zachytávajúci podávaný hárok
Snímač skenovacej 
jednotky

CIS – jednofázový kontaktný obrazový 
senzor

Optické rozlíšenie 600 dpi
Svetelný zdroj Dióda RGB LED
Strana skenovania obojstranné skenovanie 
Rozhranie USB 2.0
Rozmery (Š x H x V) 291 x 250 x 245 mm  

(s uschovaným vysúvacím zásobníkom) 
291 x 600 x 382 mm (maximálna veľkosť)

Hmotnosť Pribl. 3 kg 
Požiadavky na 
napájanie

100 – 240 V stried. prúd (50/60 Hz) 

Spotreba energie Skenovanie: 19 W  
Režim spánku: 1,4 W 
Vypnutie: 0,1 W

Prevádzkové 
podmienky

TECHNICKÉ 
PARAMETRE 
SKENOVANIA
Čierno-biela 
fotografia

40 str./min – 80 obr./min

Farebne 30 str./min – 60 obr./min
Fotografia 30 str./min.
Výstupné rozlíšenie 100/150/200/240/300/400/600/1 200 dpi 

(interpolované)
Režim výstupu Farebné, Odtiene sivej, Čiernobiele
Odporúčaný denný 
záťažový cyklus

–

ŠPECIFIKÁCIE 
DOKUMENTOV
Šírka 50,8 mm – 216 mm
Dĺžka 54 mm – 356 mm 
Hrúbka 0,04 mm – 0,25 mm
Režim dlhého 
dokumentu

Až 3 000 mm
Vyhlásenie 
 
Všetky údaje vychádzajú zo štandardných testovacích metód spoločnosti 
Canon, pokiaľ to nie je uvedené inak. 
Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Skenovanie vizitiek Šírka: 50 mm x dĺžka: 85 mm alebo väčšia 
Hrúbka: menej ako 0,45 mm

Skenovanie 
plastových kariet

Šírka: 86 mm 
Dĺžka: 54 mm 
Hrúbka: menej ako 1,4 mm 
Reliéfnu kartu možno skenovať. 

Skenovanie pasov –
Oddelenie papiera Áno
Kapacita podávača 60 listov (80 g/m²), 40 fotografií

ĎALŠIE FUNKCIE
– Skener fotografií a dokumentov/

jednoduché skenovanie fotografií vďaka 
automatickému podávaču dokumentov 
(ADF). RS40 dokáže automaticky 
naskenovať až 40 fotografií v rámci jednej 
série. Do ovládača boli pridané nové 
funkcie spracovania obrazu na zlepšenie 
kvality fotografie.

PRIBALENÝ 
SOFTVÉR
OS Windows Ovládač TWAIN, softvér CaptureOnTouch
Mac OS Ovládač TWAIN, softvér CaptureOnTouch
Podporované 
operačné systémy

Microsoft Windows 8.1  
(32-bitový/64-bitový) 
Microsoft Windows 10  
(32-bitový/64-bitový) 
Microsoft Windows 11 
macOS 10.15 
MacOS 11 
macOS 12

SPOTREBNÝ 
MATERIÁL

Nosič listov pre krehké alebo dôležité 
fotografie

PRÍSLUŠENSTVO
Súprava výmenného 
valčeka

Súprava výmenného valčeka


